Двойной цеппелин Уж извините пожалуйста что с опозданием на пол года отвечаю. Очень редко захожу на форум, к сожалению тут много "воды" чем полезного общения. Люди даже не могут правильно прочесть написанное и бросаются тут же обсуждать.
И все же.
Двойной ЦП шумит меньше чем сити виндом. В городе разница на почти балл. Выигрыш по сигналам прием передача также 1 бал на 80 и 2 балла 40м. Дальше шумы в общем то сравнимы, но разница прием передача меж антеннами становится очень заметной уже в общем то с 40 метров. На 20 -17 метрах доходит то 6 баллов в пользу ЦП, но и бывает выигрывает сити, но не так много. Выше диапазоны - тут другие антенны. Тут сразу несколько факторов, время суток и наличие различного прохождения... местное среднее ...
На даче цп подвешен вместо классического виндома на теже точки, выдал разницу в шуме почти в 2 балла на 80-ке.. остальные диапазоны не особо сравнивал ввиду того что подхожу к радио только поздно вечером. По прием передача разница на той ж 80-ке 1 балл в пользу цп, проверено в "местном летнем круглом столе" с одними теми же корреспондентами https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Smatch/smatcheng.htm INCLUDEPICTURE "http://www.cqham.ru/forum/images/smilies/icon_razz.gif" \* MERGEFORMATINET 


. В общем заметный выигрыш по приему при работе в эфире. Знакомый товарищ сделал себе цп вместо диполя монобенда на 80-ку - получил проигрыш по шумам. Тут все таки наверно от места установки сильно зависит и нужно просто пробовать разные варианты антенн, может оказаться так что длинный луч будет выигрышнее потому что попал в тихое место.
Согласующее к линии вот отсюда  Кольцо типа "амидон" из китая. Тянет 300 вт (больше нету просто) легко и не греется. Катушка переменная от РСБ-5 КПЕ от генератора какого то, секции последовательно для защ от пробоя. ЦП по 20,5 м каждый луч, линия почти 30метров, сопротивление расчетное 450 Ом. Настраивается и работает на 160 но наверно не далеко, у меня много местных помех на этом бенде [image: image1.png]


. Лучше на 160 превращать ее в Т-образную с противовесом, тогда несколько громче.
От себя, если позволите.
Делать лучи как можно длиньше, не смотреть на рекомендуемые размеры лучей и длинну линии. Линия не более 600 Ом, лучше 400-500. Тюнер или классика или как у голландца выше по ссылке. Прокатывает вариант трансформатора на большом 5см кольце 1:1 или 1;4 к автотюнеру, в моем случае лучше всего работал ЛДГ -100+. Малые потери на прием в сравнении с автотюнером АТ-130 и Алинко ЕДС-2, это очень заметно! Цифры в разах не помню. это был промежуточный вариант не более 100ВТ мощности.
Больше мне вроде добавить нечего.
